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Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Описание
Специальная комбинация активных веществ для
ухода, повышения коэффициента полезного
действия и увеличения мощности клиноременных
передач на автомобильных двигателях,
компрессорах, насосах и всех других приводах с
клиновыми ремнями.

Свойства
- высокая действенность
- широкопрофильное применение
- предотвращает старение
- ухаживает и защищает
- защищает ремень и шайбы от износа
- предотвращает проскальзывание ремня
- уничтожает скрип
- не пригодно для плоских ремней

Технические данные
Цвет / внешний вид orange 
База adhesive dissolved in

petroleum spirit 
Диапазон температур -20 bis ca. 70 °C
Запах characteristic 
Форма aerosol, liquid 
Температура вспышки -60 °C

Сфера применения
Для клиновых ремней из кожи, резины, балаты,
волос и т.д. Не подходит для плоских ремней.

Применение

Распылить средство на боковые поверхности
сцепления клинового ремня с расстояния в прибл.
20 см и оставить воздействовать прибл. 10 мин.
перед возобновлением эксплуатации. Если
требуется более толстый слой, повторить процесс. 

Имеющиеся упаковки
400 мл баллончик аэрозоля 4085

D-GB-I-E

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


